


Bei Beton oder Stahlbeton, direkte Befestigung durch Anker mit speziellen 
Innengewindehülsen M16, durch die Verwendung von Sechskantschrauben  
(Grundausstattung ist in der Lieferung inbegriffen, chemischer 
Injektionsmörtel auf Anfrage lieferbar) 
Für Asphaltboden siehe den Unterbau FPA 102.100 – FPA 102.150

Verzinkung

Unsere technische Abteilung steht Ihnen für die Berechnung des 
Fundamentes zur Verfügung.

Der Eckschutz PA 102 wird am Unterbau mit Sechskantschrauben M16 
befestigt

Befestigung

Oberflächengestaltung

Information

BEFESTIGUNG (Grundausstattung in der 
Lieferung inbegriffen).

PA 102 - Eckschutz 102 

FPA 102 - Unterbau für Eckschutz 102

Aus Stahl, Rundrohr ø 
102  mm, komplett mit 2 
robusten quadratischen  
Bodenbefestigungsplatten

Aus Stahl, mit 
Rostschutz, Grundplatte 
15 mm, im Fundament 
einzubetonieren

Verzinkte Grundschicht
Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit (Kratz-, Abrieb-, und 
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit 
Polyesterhartz gelb RAL 1023, mit schwarzen selbstreflektierenden 45° 
Schrägstreifen 
Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit (Kratz-, Abrieb-, und 
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit 
Polyesterhartz weiß RAL 9016, mit roten selbstreflektierenden 45° 
Schrägstreifen

Oberflächengestaltung für 
aussenbereich

Artikel

Artikel

L x L (mm)

L x L (mm)

H (mm)

P (mm)

PA 102. 100

PA 102. 150

FPA 102. 100

FPA 102. 150

1000 X 1000

1500 X 1500

1058 X 1058

1558 X 1558

1000

1000

160

160

Schutzklasse



PU 102-37.87 - U-förmigen Anprallschutz 102 INDUMETAL 

FPU 102-37.87 - Unterbau für U-förmigen Anprallschutz 	
                         PU 102-37.87

Aus Stahl, Rundrohr ø 102  mm, 
komplett mit 3 robusten quadratischen  
Bodenbefestigungsplatten

Artikel L x L x L (mm)

PU 102-37.87 370 X 870 X 370

Aus Stahl, mit 
Rostschutz, Grundplatte 
15 mm, im Fundament 
einzubetonieren.

Artikel L x L x L (mm) H (mm)

FPU 102-37.87 430 x 930 x 430 160

Schutzklasse
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Unsere technische Abteilung steht Ihnen für die Berechnung des 
Fundamentes zur Verfügung.

Information

Verzinkung

Oberflächengestaltung für 
aussenbereich

Der Anprallschutz PU 102-37.87  wird am Unterbau mit Sechskantschrauben 
M16 befestigt. 

Befestigung (Grundausstattung in der Lieferung 
inbegriffen)

Bei Beton oder Stahlbeton, direkte Befestigung durch Anker mit speziellen 
Innengewindehülsen M16, durch die Verwendung von Sechskantschrauben  
(Grundausstattung ist in der Lieferung inbegriffen, chemischer 
Injektionsmörtel auf Anfrage lieferbar) 
Für Asphaltboden siehe den Unterbau FPU 102-37.87

Befestigung

Verzinkte Grundschicht
Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit (Kratz-, Abrieb-, und 
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit 
Polyesterhartz gelb RAL 1023, mit schwarzen selbstreflektierenden 45° 
Schrägstreifen 
Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit (Kratz-, Abrieb-, und 
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit 
Polyesterhartz weiß RAL 9016, mit roten selbstreflektierenden 45° 
Schrägstreifen

Oberflächengestaltung für 
aussenbereich



Aus geformten Stahl für 
90°-Ecken und Kanten.

SS 90.200 R - Schwerer Kantenschutz für Außenbereich 

Artikel H (mm) L (mm) S (mm)

SS 90.200.5R
SS 90.200.8R

2000
2000

100 x 100
120 x 120

5
8

Schutzklasse

Verzinkte Grundschicht
Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit (Kratz-, Abrieb-, und 
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit 
Polyesterhartz gelb RAL 1023, mit schwarzen selbstreflektierenden 45° 
Schrägstreifen 
Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit (Kratz-, Abrieb-, und 
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit 
Polyesterhartz weiß RAL 9016, mit roten selbstreflektierenden 45° 
Schrägstreifen

Oberflächengestaltung für 
aussenbereich

Befestigung mit Dübeln M10 für Ziegelmauerwerk oder Stahlbeton. 
Flächenbündig mit Kantenschutz verschraubt.
Art des Mauerwerkes angeben

Befestigung (Grundausstattung in der Lieferung 
inbegriffen)



PP 50 - Schutz für Regenrohre 50 INDUMETAL

Aus Stahl, 5 mm stark, Ausführung 
achteckig gebogen ( U-Form ), mit 
hohem Anprallschutz.

Artikel L (mm) H (mm) P (mm)

PP50 300 500 170

Schutzklasse

Verzinkte Grundschicht
Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit (Kratz-, Abrieb-, und 
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit 
Polyesterhartz gelb RAL 1023, mit schwarzen selbstreflektierenden 45° 
Schrägstreifen 
Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit (Kratz-, Abrieb-, und 
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit 
Polyesterhartz weiß RAL 9016, mit roten selbstreflektierenden 45° 
Schrägstreifen

Oberflächengestaltung für 
Aussenbereich

Befestigung mit Dübeln M10 für Ziegelmauerwerk oder Stahlbeton. 
Flächenbündig mit Kantenschutz verschraubt.
Art des Mauerwerkes angeben

Befestigung (Grundausstattung in der Lieferung 
inbegriffen)



PDP 60 - Rahmenwandschutz

PSP 60 - Wandelement

Aus Stahl, bestehend aus einer 
Befestigungsplatte und einem 
horizontalem Rohrelement ø 60 mm 
U-förmig gebogen

Artikel

Artikel

L (mm) L (mm)

P (mm)

PSP 60 300 870

Aus Stahl, aus einem einzigen 
Rahmen angefertigt, bestehend aus 
zwei parallelen Befestigungsplatten 
und zwei horizontalen Rohrelementen 
ø 60 mm U-förmig gebogen

H x L (mm)

PDP 60 900 x 870 300

Schutzklasse

Schutzklasse

Verzinkte Grundschicht
Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit (Kratz-, Abrieb-, und 
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit 
Polyesterhartz gelb RAL 1023, mit schwarzen selbstreflektierenden 45° 
Schrägstreifen 
Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit (Kratz-, Abrieb-, und 
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit 
Polyesterhartz weiß RAL 9016, mit roten selbstreflektierenden 45° 
Schrägstreifen

Verzinkte Grundschicht
Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit (Kratz-, Abrieb-, und 
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit 
Polyesterhartz gelb RAL 1023, mit schwarzen selbstreflektierenden 45° 
Schrägstreifen 
Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit (Kratz-, Abrieb-, und 
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit 
Polyesterhartz weiß RAL 9016, mit roten selbstreflektierenden 45° 
Schrägstreifen

Oberflächengestaltung für 
Aussenbereich

Oberflächengestaltung für 
Aussenbereich

Befestigung durch  spezielle Anker mit Innengewindehülsen M10, 
vorgesehen für chemische Dübel und Sechskantschrauben (chemischer 
Injektionsmörtel auf Anfrage lieferbar ).

Befestigung durch  spezielle Anker mit Innengewindehülsen M10, 
vorgesehen für chemische Dübel und Sechskantschrauben (chemischer 
Injektionsmörtel auf Anfrage lieferbar ).

Befestigung (Grundausstattung in der Lieferung 
inbegriffen)

Befestigung (Grundausstattung in der Lieferung 
inbegriffen)



DM 60 - Mobile Pfosten 60

Aus Stahl, Rundrohr 
ø 60 mm,. mit Ringe 
für Kettenanschluss. 
Gesamtgewicht ca. 17 kg

Andere Größen auf Wunsch lieferbar

Artikel

Artikel

Kopfform

L (mm)

H (mm)

DM 60.1

DM 60.2

DM 60.2 C (Kette)

Flach

Rund

1500 (standard)

900

900

Schutzklasse

Verzinkte Grundschicht
Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit (Kratz-, Abrieb-, und 
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit 
Polyesterhartz gelb RAL 1023, mit schwarzen selbstreflektierenden 45° 
Schrägstreifen 
Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit (Kratz-, Abrieb-, und 
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit 
Polyesterhartz weiß RAL 9016, mit roten selbstreflektierenden 45° 
Schrägstreifen

Oberflächengestaltung für 
aussenbereich

Ein breiter gewölbter Fuß (ø 330 mm) gewährleistet ausgezeichnete 
Stabilität.

Befestigung (Grundausstattung in der Lieferung 
inbegriffen)



D flex 60 - Flexibler Sperrpfosten 60 INDUMETAL
 

Aus Stahl, Rundrohr ø 60 mm, mit speziellem Gelenk und Anschlagbolzen.
Durch das Gelenk kann sich der Pfosten in alle Richtungen biegen (max 15°) 
und den Aufprall eines Fahrzeuges mindern. Beim Entfernen des Fahrzeuges 
vom Pfosten richtet sich dieser durch den Gelenkmechanismus wieder in die 
vertikale Position, ohne weitere Schwingungen auszuführen.

D flex 60.1

D flex 60.2

D flex 60.3

D flex 60.4

Artikel Befestigungsart

Einbetoniert

Einbetoniert

Herausnehmbar aus Bodenhalterung

Eingeschraubt in Betonboden

Merkmale

mit Kettenringe

mit Kettenringe

Schutzklasse

Verzinkte Grundschicht
Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit (Kratz-, Abrieb-, und 
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit 
Polyesterhartz.
Farbe schwarz mit weißen selbstreflektierenden Streifen.
Farbe weiß  mit roten selbstreflektierenden Streifen.

Oberflächengestaltung für 
aussenbereich

Siehe Tabelle
* (nur für Art. D flex 60.4) Befestigung der Grundplatte durch 2 spezielle 
Anker mit Innengewindehülsen M10, vorgesehen für chemische Dübel und 
Sechskantschrauben

Befestigung (Grundausstattung in der Lieferung 
inbegriffen)

Stahlhülse



Befestigung durch einbetonieren bis zur Bodenplatte ø 160 mm.
Befestigung

P 102 R - Pfosten 102 R INDUMETAL  

P 102 I - Pfosten 102 INDUMETAL

Aus Stahl, Rundrohr 
ø 102  mm  
komplett mit runder 
Bodenbefestigungsplatte 
ø 200 mm.

Aus Stahl, Rundrohr ø 
102  mm, komplett mit 
runder Bodenplatte ø 160 
mm.

Verzinkte Grundschicht
Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit (Kratz-, Abrieb-, und 
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit 
Polyesterhartz gelb RAL 1023, mit schwarzen selbstreflektierenden 45° 
Schrägstreifen 
Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit (Kratz-, Abrieb-, und 
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit 
Polyesterhartz weiß RAL 9016, mit roten selbstreflektierenden 45° 
Schrägstreifen

Verzinkte Grundschicht
Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit (Kratz-, Abrieb-, und 
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit 
Polyesterhartz gelb RAL 1023, mit schwarzen selbstreflektierenden 45° 
Schrägstreifen 
Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit (Kratz-, Abrieb-, und 
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit 
Polyesterhartz weiß RAL 9016, mit roten selbstreflektierenden 45° 
Schrägstreifen

Oberflächengestaltung für 
Aussenbereich

Oberflächengestaltung für 
Aussenbereich

Artikel

Artikel

H (mm)

H (mm)

Kopfform

Kopfform

P 102 R.1

P 102 R.2

P 102 R.3

P 102 I.1

P 102 I.2

P 102 I.3

1000

1000

1000

1250 di cui 1000 f.t.

1250 di cui 1000 f.t.

1250 di cui 1000 f.t.

Flach

Rund

Schräg

Flach

Rund

Schräg

Schutzklasse

Schutzklasse

Befestigung durch  spezielle Anker mit Innengewindehülsen M12, 
vorgesehen für chemische Dübel und Senkkopfschrauben (chemischer 
Injektionsmörtel auf Anfrage lieferbar ).

Befestigung (Grundausstattung in der Lieferung 
inbegriffen)



P 219 R - P 323 R - Pfosten

Aus Stahl, Rundrohr ø 219 mm, komplett mit einer starken Quadratischen 
Bodenplatte mit 300 x 300 mm Längen. Der Pfosten besitzt ein 
selbstreflektierendes Element an der Vorderseite, um eine bessere abendliche/
nächtliche Visibilität zu gewährleisten.

Verzinkte Grundschicht
Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit (Kratz-, Abrieb-, und 
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit 
Polyesterhartz gelb RAL 1023.

Oberflächengestaltung für 
aussenbereich

Bei Beton oder Stahlbeton, direkte Befestigung durch Anker mit speziellen 
Innengewindehülsen M16, durch die Verwendung von Sechskantschrauben  
(Grundausstattung ist in der Lieferung inbegriffen, chemischer 
Injektionsmörtel auf Anfrage lieferbar)
Für Asphaltboden siehe den Unterbau FP 219 R

Befestigung

Artikel

P 219 R.1

P 219 R.2

P 323 R.1

P 323 R.2

L (mm)

300

300

450

450

D (mm)

219

219

323

323

H (mm)

1000

1000

1000

1000

Kopfform

Rund

Schräg

Rund

Schräg

Aus Stahl, mit Rostschutz, 
Grundplatten 15 mm, im 
Fundament einzubetonieren.

Verzinkung

Unsere technische Abteilung steht Ihnen für die Berechnung des 
Fundamentes zur Verfügung.

Der Pfosten P219 R  wird am Unterbau mit Sechskantschrauben M16 
befestigt. 

Oberflächengestaltung

Information

Befestigung (Grundausstattung in der Lieferung 
inbegriffen).

Artikel L (mm) P (mm)

FP 219 R

FP 323 R

270 x 270

420 x 420

200

300

FP 219 R - FP 323 R - Unterbau für Pfostem 
		  P219 R - P323 R

Schutzklasse



FGC 168 - Unterbau für LKW-Führungen GCA 168 		    		
		      INDUMETAL, zum Einbetonieren

GCA 168 - Abnehmbare LKW-Führungen

Aus Stahl, System aus zwei symmetrischen-parallelen Elementen, 
rohrförmig, ø 168 mm, komplett mit Ankerplatten
Das System ist konzepiert für eine trichterförmigen Einführung, um 
eine genaue Führung des Camions zu gewährleisten.

Maße pro Element:
L 2322 mm - H 240 mm 
Durch diese Höhe, Kontakt nur mit dem Gummi des LKW-Reifens.

Geeignet für Auf/Abladezone, in Situationen mit genauen präzisen LKW Zonen, 
z.B, Verladerampen.

Artikel

GCA 168

Aus Stahl, bestehend aus zwei symmetrischen-parallelen Elementen, jedes mit 
zwei Grundplatten (15 mm Stark) zusammen verbunden

Artikel L (mm) P (mm)

FGC 168 2300 220

Schutzklasse

Verzinkung

Oberflächengestaltung für 
aussenbereich

Die LKW-Führungen werden am Unterbau mit Sechskantschrauben M16 
befestigt. 

Befestigung (Grundausstattung in der Lieferung 
inbegriffen)

Die LKW-Führungen können einen horizontalen  Aufprall  von mehr als 21 kN 
(ca. 2100 Kg/m) ohne nennenswerte Verformung standhalten.

Technische daten

Verzinkte Grundschicht
Hochwertige Lackierung, pulverbeschichtet aus Polyester, Farbe gelb RAL 
1023, mit schwarzen 45° Schrägstreifen, angebracht auf der ganze Länge der 
symmetrischen Elemente.

Oberflächengestaltung für 
aussenbereich

Bei Beton oder Stahlbeton, direkte Befestigung durch Anker mit speziellen 
Innengewindehülsen M16, durch die Verwendung von Sechskantschrauben  
(Grundausstattung ist in der Lieferung inbegriffen, chemischer 
Injektionsmörtel auf Anfrage lieferbar)
Für Asphaltboden siehe den Unterbau FGC 168

Befestigung (Grundausstattung in der Lieferung 
inbegriffen)



Schutzklasse

Schützt gegen:
LKW, autotreni

Schützt gegen: 
Schwerer Gabelstapler

Schützt gegen:
Leichter Gablerstapler

Schützt gegen: 
PKW

Schützt gegen:
Elektrischer Hubwagen

Schützt gegen: 
Manueller Hubwagen

* Die o.g. Schutzklassen sind Richtwerte. 
Um die geeignete Lösung zu finden, kontaktieren sie uns.

INDUMETAL  behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung, Änderungen an den 
Produkten vorzunehmen.



INDUMETAL 
Divisione di Stahlbau Pichler GmbH Srl 

Via Edison Str. 15 - 39100 Bozen - Bolzano
Tel. +39 0471 920 404 - Fax +39 0471 065 001

info@indumetal.it - www.indumetal.it




