


PA 102 - EckscHUTZ 102

SCHUTZKLASSE

FPA 102 - UNTERBAU FUR EckscHUTZ 102 .

ARTIKEL L XL (MM) H (MM) Aus Stahl, Rundmhr.@
PA102.100 [§1000X 1000 1000 IO (I, WIS [l 2

robusten quadratischen

PA 102. 150 1500 X 1500 1000 Bodenbefestigungsplatten

OBERFLACHENGESTALTUNG FUR
AUSSENBEREICH
Verzinkte Grundschicht
Hohe mechanische Widerstandsféahigkeit (Kratz-, Abrieb-, und .
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit —

Polyesterhartz gelb RAL 1023, mit schwarzen selbstreflektierendqf:r‘_?ééf—’:-,_ -

Schrégstreifen P e
Hohe mechanische Widerstandsfahigkeit (Kratz-, Abrieb-, und

Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit
Polyesterhartz wei3 RAL 9016, mit roten selbstreflektierenden 45°

Schrégstreifen T

BEFESTIGUNG i

Bei Beton oder Stahlbeton, direkte Befestigung durch Anker mit s'p'éz'ie’llén": [
Innengewindehtilsen M16, durch die Verwendung von Sechskantschrauben
(Grundausstattung ist in der Lieferung inbegriffen, chemischer
Injektionsmdrtel auf Anfrage lieferbar) e

Fir Asphaltboden siehe den Unterbau FPA 102.100 — FPA 102.1'5d —

T

ARTIKEL L X L (MM) P (MM) Aus Stahl, mit = --i“_f_' -
FPA102.100 P1058X 1058 [16 it

15 mm, im Fundament
FPA 102. 150 1558 X 1558 160 einzubetonieren

OBERFLACHENGESTALTUNG L e
Verzinkung —_—

BEFESTIGUNG (GRUNDAUSSTATTUNG IN DER

LIEFERUNG INBEGRIFFEN).

Der Eckschutz PA 102 wird am Unterbau mit Sechskantschrauben M16
befestigt

INFORMATION s

Unsere technische Abteilung steht Ihnen fir die Berechnung'_defé
Fundamentes zur Verfligung. =
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PU 102-37.87 - U-FORMIGEN ANPRALLSCHUTZ 102

1000

ARTIKEL

PU 102-37.87 370 X 870 X 370

OBERFLACHENGESTALTUNG FUR
AUSSENBEREICH

J_
e o]
| |
I L |
SCHUTZKLASSE

FPU

ARTIKEL

FPU 102-37.87 1430x930x 430 160 |

o 8 8 8 85 8 5 5 5 Ny

INDUMETAL

Aus Stahl, Rundrohr g 102 mm,
komplett mit 3 robusten quadratischen
Bodenbefestigungsplatten

L XL XL (MM)

Verzinkte Grundschicht

Hohe mechanische Widerstandsféahigkeit (Kratz-, Abrieb-, und
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit
Polyesterhartz gelb RAL 1023, mit schwarzen selbstreflektierenden 45°
Schrégstreifen

Hohe mechanische Widerstandsféhigkeit (Kratz-, Abrieb-, und
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit
Polyesterhartz weif3 RAL 9016, mit roten selbstreflektierenden 45°
Schrégstreifen

BEFESTIGUNG

Bei Beton oder Stahlbeton, direkte Befestigung durch Anker mit speziellen
Innengewindehdlsen M16, durch die Verwendung von Sechskantschrauben
(Grundausstattung ist in der Lieferung inbegriffen, chemischer
Injektionsmartel auf Anfrage lieferbar)

Fur Asphaltboden siehe den Unterbau FPU 102-37.87

102-37.87 - UNTERBAU FUR U-FORMIGEN ANPRALLSCHUTZ
PU 102-37.87

Aus Stahl, mit
Rostschutz, Grundplatte
15 mm, im Fundament

einzubetonieren.

LXLXL (MM H (MM)

OBERFLACHENGESTALTUNG FUR
AUSSENBEREICH

Verzinkung

BEFESTIGUNG (GRUNDAUSSTATTUNG IN DER LIEFERUNG
INBEGRIFFEN)

Der Anprallschutz PU 102-37.87 wird am Unterbau mit Sechskantschrauben
M16 befestigt.

INFORMATION

Unsere technische Abteilung steht lhnen fiir die Berechnung des
Fundamentes zur Verfligung.




90.200 R - SCHWERER KANTENSCHUTZ FUR AUSSENBEREICH

ARTIKEL H (mM) L (MM) S (MM) Aus geformten Stahl fir

°-Eck K _
SS 90.200.5R N 2000 100 x 100 90°-Ecken und Kanten
SS 90.200.8R  §2000 120x 1208 |

OBERFLACHENGESTALTUNG FUR
AUSSENBEREICH
Verzinkte Grundschicht
Hohe mechanische Widerstandsféahigkeit (Kratz-, Abrieb-, und
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit
Polyesterhartz gelb RAL 1023, mit schwarzen selbstreflektierenden 45°

- AN

SCHUTZKLASSE Schrégstreifen
Hohe mechanische Widerstandsféhigkeit (Kratz-, Abrieb-, und
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit
- Polyesterhartz wei3 RAL 9016, mit roten selbstreflektierenden 45°
Schrégstreifen

BEFESTIGUNG (GRUNDAUSSTATTUNG IN DER LIEFERUNG
INBEGRIFFEN)
Befestigung mit Duibeln M10 fuir Ziegelmauerwerk oder Stahlbeton.

Fldchenbtindig mit Kantenschutz verschraubt.
Art des Mauerwerkes angeben
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PP 50 - ScHUTZ FUR REGENROHRE 50 INDUMETAL

ARTIKEL L (MM) H (Mm) P (mm)  Aus Stahl, 5 mm stark, Ausfiihrung

htecki F i
PP50 achteckig gebogen ( U-Form ), mi

hohem Anprallschutz.

OBERFLACHENGESTALTUNG FUR
AUSSENBEREICH

Verzinkte Grundschicht

Hohe mechanische Widerstandsféhigkeit (Kratz-, Abrieb-, und
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit
Polyesterhartz gelb RAL 1023, mit schwarzen selbstreflektierenden 45°
Schréagstreifen

Hohe mechanische Widerstandsféhigkeit (Kratz-, Abrieb-, und
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit
Polyesterhartz weil3 RAL 9016, mit roten selbstreflektierenden 45°

B T P KL AS S E Schrégstreifen
BEFESTIGUNG (GRUNDAUSSTATTUNG IN DER LIEFERUNG
_y.&. C INBEGRIFFEN)

Befestigung mit Dibeln M10 fuir Ziegelmauerwerk oder Stahlbeton.
Fldchenblindig mit Kantenschutz verschraubt.
Art des Mauerwerkes angeben
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PSP 60 - WANDELEMENT

E

ool  F—1—

SCHUTZKLASSE

& c

/AEFAIEEL L (MM) L (mm)  Aus Stahl, bestehend aus einer

Befestigungsplatte und einem
horizontalem Rohrelement g 60 mm
U-férmig gebogen

OBERFLACHENGESTALTUNG FUR

AUSSENBEREICH

Verzinkte Grundschicht

Hohe mechanische Widerstandsféhigkeit (Kratz-, Abrieb-, und
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit
Polyesterhartz gelb RAL 1023, mit schwarzen selbstreflektierenden 45°
Schrégstreifen e
Hohe mechanische Widerstandsféhigkeit (Kratz-, Abrieb-, und
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit
Polyesterhartz wei3 RAL 9016, mit roten selbstreflektierenden 45°
Schragstreifen

BEFESTIGUNG (GRUNDAUSSTATTUNG IN DER LIEFERUNG

INBEGRIFFEN)

Befestigung durch spezielle Anker mit Innengewindehtlsen M10,'
vorgesehen flir chemische Dibel und Sechskantschrauben (chemischer
Injektionsmortel auf Anfrage lieferbar ).

PDP 60 - RAHMENWANDSCHUTZ

L
- -
- -
I FFFF )
: 1 | —r—

SCHUTZKLASSE

@ c

ARTIKEL HXL (MM P (MM) Aus Stahl, aus einem einzigen

PDP 60 900 x 870

Rahmen angefertigt, bestehend aus
zwei parallelen Befestigungsplatten
und zwei horizontalen Rohrelementen
2 60 mm U-férmig gebogen

OBERFLACHENGESTALTUNG FUR

AUSSENBEREICH

Verzinkte Grundschicht

Hohe mechanische Widerstandsféhigkeit (Kratz-, Abrieb-, und
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit
Polyesterhartz gelb RAL 1023, mit schwarzen selbstreflektierenden 45°
Schréagstreifen

Hohe mechanische Widerstandsféhigkeit (Kratz-, Abrieb-, und
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit
Polyesterhartz wei3 RAL 9016, mit roten selbstreflektierenden 45°
Schragstreifen =

BEFESTIGUNG (GRUNDAUSSTATTUNG IN DER LIEFERUNG

INBEGRIFFEN)

Befestigung durch spezielle Anker mit Innengewindehtlsen M10,
vorgesehen fur chemische Diibel und Sechskantschrauben (chemischer
Injektionsmértel auf Anfrage lieferbar ).

Y & & & & 5 5 8 5 N Y .



DM 60 - MaBILE

PFOSTEN 60

SO0

ca, J000

SCHUTZKLASSE

ARTIKEL KOPFFORM H (MM) Aus Stahl, Rundrohr

D)6 0 AN

flir Kettenanschluss.
DM 60.2 FIEER EEY  Gesamtgewicht ca. 17 kg

ARTIKEL L (MmM)

DM 60.2 C kete) 01500 stancar)y | |

Andere GréBen auf Wunsch lieferbar

OBERFLACHENGESTALTUNG FUR
AUSSENBEREICH

Verzinkte Grundschicht

Hohe mechanische Widerstandsféhigkeit (Kratz-, Abrieb-, und
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit
Polyesterhartz gelb RAL 1023, mit schwarzen selbstreflektierenden 45°
Schrégstreifen

Hohe mechanische Widerstandsféhigkeit (Kratz-, Abrieb-, und
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit
Polyesterhartz wei3 RAL 9016, mit roten selbstreflektierenden 45°
Schréagstreifen

BEFESTIGUNG (GRUNDAUSSTATTUNG IN DER LIEFERUNG
INBEGRIFFEN)

Ein breiter gewdlbter FuB (g 330 mm) gewdéhrleistet ausgezeichnete
Stabilitat.
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D FLEX 60 - FLEXIBLER SPERRPFOSTEN 60 INDUMETAL

-

SCHUTZKLASSE

Y & & & & 5 5 8 5 N Y .

ARTIKEL

Einbetoniert
Einbetoniert
Herausnehmbar aus Bodenhalterung
Eingeschraubt in Betonboden

MERKMALE

BEFESTIGUNGSART

mit Kettenringe

mit Kettenringe

Aus Stahl, Rundrohr g 60 mm, mit speziellem Gelenk und Anschlagbolzen.
Durch das Gelenk kann sich der Pfosten in alle Richtungen biegen (max 15°)
und den Aufprall eines Fahrzeuges mindern. Beim Entfernen des Fahrzeuges
vom Pfosten richtet sich dieser durch den Gelenkmechanismus wieder in die

vertikale Position, ohne weitere Schwingungen auszuftihren.

OBERFLACHENGESTALTUNG FUR
AUSSENBEREICH

Verzinkte Grundschicht

Hohe mechanische Widerstandsféhigkeit (Kratz-, Abrieb-, und
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit
Polyesterhartz.

Farbe schwarz mit weiBen selbstreflektierenden Streifen.
Farbe weiB mit roten selbstreflektierenden Streifen.

BEFESTIGUNG (GRUNDAUSSTATTUNG IN DER LIEFERUNG

INBEGRIFFEN)
Siehe Tabelle

* (nur fur Art. D flex 60.4) Befestigung der Grundplatte durch 2 spei
Anker mit Innengewindehtilsen M10, vorgesehen flir chemische Diibel und

Sechskantschrauben



P 102 R - PFOSTEN 102 R INDUMETAL

1 2 3 ARTIKEL H (MM) KOPFFORM Aus Stahl, Rundrohr

2 102 mm
P L0 komplett mit runder
P 102 R.2 1000 FHEE  Bodenbefestigungsplatte
200 mm.

OBERFLACHENGESTALTUNG FUR
— AUSSENBEREICH

Verzinkte Grundschicht
== 1 G L Hohe mechanische Widerstandsfahigkeit (Kratz-, Abrieb-, und

= & Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit
— _ Polyesterhartz gelb RAL 1023, mit schwarzen selbstreflektierenden 45°
- Schrégstreifen

Hohe mechanische Widerstandsféahigkeit (Kratz-, Abrieb-, und
Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit
Polyesterhartz wei3 RAL 9016, mit roten selbstreflektierenden 45°

o _y.&. C Schrégstreifen

i BEFESTIGUNG (GRUNDAUSSTATTUNG IN DER LIEFERUNG
INBEGRIFFEN)

P 102 R.3 1000

10000

et

SCHUTZKLASSE

Befestigung durch spezielle Anker mit Innengewindehiilsen M12,
. vorgesehen flir chemische Diibel und Senkkopfschrauben (chemischer
- Injektionsmortel auf Anfrage lieferbar ).

P 102 1 - PFOSTEN 102 INDUMETAL

Aus Stahl, Rundrohr @

1 2 q ARTIKEL H (MM) KOPFFORM 102 K |
- mm, komplett mit
| 1250dicui1000ft fFlach |
el filden runder Bodenplatte o 160
P 10212 Rund v
: | OER
OBERFLACHENGESTALTUNG FUR
AUSSENBEREICH
f pY) Verzinkte Grundschicht
3= Hohe mechanische Widerstandsféhigkeit (Kratz-, Abrieb-, und
200 @ 2 Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit
o Polyesterhartz gelb RAL 1023, mit schwarzen selbstreflektierenden 45°
Schrégstreifen

== : Hohe mechanische Widerstandsféhigkeit (Kratz-, Abrieb-, und

SCHUTZKLASSE Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit
Polyesterhartz wei3 RAL 9016, mit roten selbstreflektierenden 45°
Schréagstreifen
1 c

= BEFESTIGUNG
== Befestigung durch einbetonieren bis zur Bodenplatte g 160 mm.
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P219 R-P 323 R - PFOSTEN

Aus Stahl, Rundrohr g 219 mm, komplett mit einer starken Quadratischen

: Bodenplatte mit 300 x 300 mm Léngen. Der Pfosten besitzt ein
f T B o o § selbstreflektierendes Element an der Vorderseite, um eine bessere abeM
i O ' néchtliche Visibilitdt zu gewéhrleisten. > -
o (-] = =

OBERFLACHENGESTALTUNG FUR

AUSSENBEREICH
Verzinkte Grundschicht -

Hohe mechanische Widerstandsféhigkeit (Kratz-, Abrieb-, ﬁﬁd
- Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit

Polyesterhartz gelb RAL 1023.

SCHUTZKLASSE

BEFESTIGUNG

(Grundausstattung ist in der Lieferung inbegriffen, chemischer
Injektionsmortel auf Anfrage lieferbar) -
Flr Asphaltboden siehe den Unterbau FP 219 R =

FP 219 R-FP 323 R - UNTERBAU FUR PFOSTEM
P219 R - P323 R

it aren, e ARTIKEL L (Mm) P (MM) Aus Stahl, mit'Rong
e T Grundplatten 15 mm‘,ﬁj#
T i AP coxe Fundament einzubetonieren.
FP 323 R 420 x 420

OBERFLACHENGESTALTUNG -

Verzinkung -
- o [ BEFESTIGUNG (GRUNDAUSSTATTUNG IN DER LIEFERUNG
- . N INBEGRIFFEN).

Der Pfosten P219 R wird am Unterbau mit Sechskantschrauben M16 !
befestigt. =

INFORMATION

Fundamentes zur Verfligung.
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GCA 168 - ABNEHMBARE LKW-FUHRUNGEN

ArTikeL  Aus Stahl, System aus zwei symmetrischen-parallelen Elementen,
rohrférmig, o 168 mm, komplett mit Ankerplatten
|-_| [_I Das System ist konzepiert fur eine trichterférmigen Einflihrung, um
eine genaue Flhrung des Camions zu gewdhrleisten.
MaBe pro Element:

L 2322 mm - H 240 mm
|-—2850 w—-{
1 Durch diese Héhe, Kontakt nur mit dem Gummi des LKW-Reifens.

— & ' Geeignet flir Auf/Abladezone, in Situationen mit genauen prazisen LKW Zonen,
% z.B, Verladerampen.

= 1 E OBERFLACHENGESTALTUNG FUR

—— 3790 — | AUSSENBEREICH

Verzinkte Grundschicht

Hochwertige Lackierung, pulverbeschichtet aus Polyester, Farbe gelb RAL

- 1023, mit schwarzen 45° Schradgstreifen, angebracht auf der ganze Lange der
— symmetrischen Elemente.

' — e aw o
= .£4—_ £ —— —;_.._2,‘_"0 BEFESTIGUNG (GRUNDAUSSTATTUNG IN DER LIEFERUNG
! ' INBEGRIFFEN)

Bei Beton oder Stahlbeton, direkte Befestigung durch Anker mit speziellen

SCHUTZKLASSE Innengewindehtilsen M16, durch die Verwendung von Sechskantschrauben
(Grundausstattung ist in der Lieferung inbegriffen, chemischer
= Injektionsmértel auf Anfrage lieferbar)
: - Fir Asphaltboden siehe den Unterbau FGC 168

TECHNISCHE DATEN

Die LKW-Fuihrungen kénnen einen horizontalen Aufprall von mehr als 21 kN
(ca. 2100 Kg/m) ohne nennenswerte Verformung standhalten.

FGC 168 - UNTERBAU FUR LKW-FUHRUNGEN GCA 168
INDUMETAL, ZzuM EINBETONIEREN

350 ARTIKEL L (MM) P (MM)
] o8| RREE 2300
m : ’—‘ Aus Stahl, bestehend aus zwei symmetrischen-parallelen Elementen, jedes mit

zwei Grundplatten (15 mm Stark) zusammen verbunden

OBERFLACHENGESTALTUNG FUR
AUSSENBEREICH

Verzinkung

2300

BEFESTIGUNG (GRUNDAUSSTATTUNG IN DER LIEFERUNG
INBEGRIFFEN)

: Die LKW-Fuhrungen werden am Unterbau mit Sechskantschrauben M16
— % befestigt.
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SCHUTZKLASSE

Schilitzt gegen:
LKW, autotreni

Schditzt gegen:
Schwerer Gabelstapler

Schditzt gegen:
Leichter Gablerstapler

Schiitzt gegen:
PKW

Schiitzt gegen:
Elektrischer Hubwagen

Schiitzt gegen:
Manueller Hubwagen

* Die 0.g. Schutzklassen sind Richtwerte.
Um die geeignete Lésung zu finden, kontaktieren sie uns.

INDUMETAL behélt sich das Recht vor, ohne Ankiindigung, Anderungen an den
Produkten vorzunehmen.
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