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E-Ladesäulenfundament Axon Easy für Ekoenergetyka 

817x660x600 mm

Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Freigegeben

Norm

Datum Name

10.01.2023

10.01.2023

jrein

LEe

Holmers Kamp 6

48465 Schüttorf

Tel.  05923 9663-0

Fax  05923 9663-139

Gewicht:Maßstab:K  O  R  T  M  A  N  N 

B  E  T  O  N 

 E  S  T .

1 9 5 0
1 : 10

Artikel-Nr.:

1st Angle Projection 1 / 1
Blatt

A3

104028

Transportanker:

Dynamikfaktor ß
Z (mit ß

max)
Einbau Querbelastung

Anzahl

tragender

Anker *

OFB

1,3 (Transport) 0-45° 1,4
Stirnseitiger

 Einbau
Ja 3 188mm²

Grundlagen:

Randbedingungen Dynamikfaktor

Turmdrehkran, Portalkran, Mobilkran 1,3

Heben und Transportieren auf ebenem Gelände 2,5

Heben und Transportieren auf unebenem Gelände >=4

* bei 4 tragenden Ankern 

Ausgleichsgehänge erforderlich

Gesamtgewicht: 382 Kg

Gewicht Beton: 370 Kg

Gewicht Bewehrung: ca.18 Kg
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Transportsystem:

3x Hülse

Rd12 Stahl verzinkt

oder gleichwertig

6
0
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6x Sechskantmutter

M16 Edelstahl

6x Unterlegscheibe

Di 17 mm Edelstahl
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Befestigungssystem:

6x Gewindestange

M16x300 mm Edelstahl

oder gleichwertig
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