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Anfahrschutzsystem Huckpack 920x470x490 mm

Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Freigegeben

Norm

Datum Name

15.05.2024 hhermes

Holmers Kamp 6

48465 chütto f

Tel.  05923 9663-0

   -

Gewicht:Maßstab:             

B  E  T  O  N 

 E S  T .

   

 381,6 kg

1 : 10

Artikel-Nr.:

1st Angle Projection 1 / 1
Blatt

A3

104652_Rev.1
Rev.1 Entschalneigung von 2~ hinzugefügt 05.06.24 JRe

Transportanker:

Dynamikfaktor ß
Z (mit ß

max)
Einbau Querbelastung

Anzahl

tragender

Anker *

OFB

1,3 (Transport) 0-45° 1,4
Flächiger 

Einbau
Nein 2

188  

mm²/m

Grundlagen:

Randbedingungen Dynamikfaktor

Turmdrehkran, Portalkran, Mobilkran 1,3

Heben und Transportieren auf ebenem Gelände 2,5

Heben und Transportieren auf unebenem Gelände >=4

* bei 4 tragenden Ankern

Ausgleichsgehänge erforderlich
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Transportsystem:

2x Wellenanker kurz

Rd12 verzinkt

oder gleichwertiges Produkt


